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STRASSER 14 EVOLUTION TAHR

Osterrikiska Strassers straight-pull-studsare har levt lite i det fordolda har i Sverige.
Men med lite nya modeller och innovationer kanske det blir dndring pa detta. VapenTid-
ningen har grundligt testat den nya modellen RS14 Tahr. Text Fredrik Odebring Bild Vapentidningen
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et var ett tag sen jag
holl i en studsare
frdn Strasser och
nir jag fick mojlig-
heten att testa en uppdaterad
modell var jag inte sen att
tacka ja. Nir vil paketet hade
anldnt packade jag upp en
demonterad RS14 och diverse
tillbehér som extra drevjakts-
magasin och kikarsikte. Allting
nerpackat i Strassers egen ori-
ginalviska avsedd for flygfrakt
och en inredning i rott tyg.
Viskan dr knappt storre édn
en vanlig portfolj, men rym-
mer studsare komplett med
tvd pipor och kikarsikte. Kort
sagt en hel studsargarderob for
jaktresan eller fér den delen
turen till skjutbanan diskret
férpackat. Mycket trevligt.

D4 jag av fodsel och ohej-
dad vana aldrig liser i instruk-
tionsbocker eller ritningarna
till IKEA-mébler s borjade jag
sa klart plocka med studsaren
enligt devisen: dr det logiskt s&
léser det sej!

Det tog inte ling stund
innan jag svor dver att leveran-
toren inte skickat med ordent-
liga verktyg fér demontering.
Eller rittare sagt att tillverka-
ren Strasser inte gjort det, men
snabbt fick jag svilja mina
svordomar nir jag snabbt och
mot alla principer tittade i den

mycket utférliga instruktions-
boken. Dir férklarades det
mycket pedagogiskt att verkty-
get till piplasningen sitter gomt
inuti framstocken.

I nista titt i boken fann jag
ut att insexnyckeln till fram-
stocken finns placerad i den
urtagbara  tryckesmekanis-
men. Det dr dessa tvd verk-
tyg som krivs fér att montera
eller demontera studsaren och
genom placeringen foljer de
alltsd alltid med studsaren i ur
och skur. Att verktygen dess-
utom #r placerade si att de
inte kan skramla runt eller kan
tappas av misstag gor losning-
en foredomligt bra.

Ladan

Hjartat 1 Strassers studsare ar
lidan som huserar slutstycket.
Lidan ir tillverkad av alumi-
nium som fitt en snygg svart
ytbehandling med bra finish,
matt men 4ndd elegant. Pa
lidans sidor finns avtagbara
paneler som kan bytas ut om
dgaren vill ha olika gravyrer
men pd teststudsaren ar dessa
sobert svarta och har endast
texten RS 14 Evolution etsat
pa var sida. Enkelt men smak-
fullt. Under panelerna finns
mekaniken for ldsningen av
magasinet och lésgorningen
av detsamma/spdrr av maga-

=, Sk a RS

Var Strasser RS14 var forndmligt utrustad med en Swarovski Z6 2-12x50 fran Hunt-

land. Vi passade dven p att testa en Meopta Meostar R2 2,5-15x56 i samma veva.

1} [ andutfylina-
flestalskyttar val.

S =8y
‘Slutstycket pa:Strasser/ RS 14,ar;forhallandevis]langt{och|ilbar
kanslalatt/man/skulle fa nasan’ En{farhagalsom|visade]si
f L S

sin samt har en sikergetsfunk-
tion som hindrar avfyrning
om skytten rikar pula in slut-
stycket utan slutstyckshuvudet.
En bra detalj om oturen ar
framme. Lidan pd RS 14 finns
i tva olika versioner. En variant
som anvander sig av Strassers
eget snabbmontage och da har
urtag for detta pd lidans dver-
del. Den andra ladvarianten
dr den vi testar och den har
en integrerad picatinnyskena.
I picatinnyskenan kan diverse
Icikarfisten i alla prisklasser
monteras. Fordelen med en
integrerad skena dr ocksd att
infistningen blir oerhort stark
och hillbar i jimférelse med
att montera l9sa klackar.

Jag tycker det dr en mycket
bra tanke frin Strasser med de
tvd alternativen di man som
konsument har méojlighet att
vilja vilken ldda som passar
behovet. Den mer drivna och
intresserade skytten viljer nog
girna picatinnyskenan, medan
jagaren som vill ha mojlighet
att snabbt kunna ta av siktet
for att anvanda oppna riktme-
del, tar den andra lidan avsedd
for snabbmontage. Strasser har
valt att ha utkastaréppningar
pa bigge sidorna och anled-
ningen till detta dr att man
anvinder samma lddor till sina
vinsterstudsare. Personligen ser

jag inge storre nackdel till detta
utan snarare tvirtom da det
blir enklare att komma 4t vid
rengoring och underhall. Dess-
utom ser det snyggt ut tycker
jag. En annan finurlig l6sning
dr att man pd bagge sidor fram-
for ladans paneler, placerat tva
knappar for att |6sgdra maga-
sinet. Man miste alltsd for att
lossa magasinet ur lidan trycka
in bida knapparna samtidigt.
Losningen kindes forst lite
udda, men funktionen var enkel
och det dr enkelt att komma
at knapparna samtidigt. Los-
ningen minimerar enligt mig
risken for att man ska tappa
magasinet av misstag.

Standardmagasinet  som
rymmer tre patroner i kalibrar
som 6,5x%55 och 30-06, ligger
helt *flush” med lddan, medan
drevjaktmagasinet som rymmer
sex patroner sticker ut en hel
del. Det ser lite klumpigt ut,
men #r 4 andra sidan litt ate f3
tag i om det behéver ske snabba
magasinsbyten. Magasinet dr
till storsta del tillverkat i metall
vilket kinns gediget och for-
troendeingivande. Det dr dock
lite kinkigt att fylla pa vilket vi
aterkommer till.

Pipbyte
Strasser RS 14 ir en studsare
med méojlighet till snabbt pip-

Strasser. RS14 ar otroligt snabibrepeterad]
Med stora  drevjaktsmagasinet i studsaren

att disponera/pa passet.

och fér den delen kaliberbyte,
men mer om kaliberbyte senare.
Nu koncentrerar vi oss pa pipy-
bytessystemet. For att byta pipa
lossar man forst pd framstock-
en frin lddan. 1 framstocken
under patronliget finns ett hél
dir man sitter in den lilla insex-
nyckeln som finns 1 tryckesen-
heten som tas loss genom att
man forst tar ut slutstycket och
direfter trycker in en liten tang-
ent pa lAdstjirten, varefter man
rar ut trycket neddt ur lddan.
Med nyckeln lossar man pa
skruven som héller fast fram-
stocken och man drar direfter
framstocken framdt och den
lossar snillt. Framstocken styrs
pa plats av tvd metallstinger
sa den kan aldrig hamna fel.
Nir framstocken ar borta blott-
ligges sparren for losstagning
och fastspinning av pipan. Vi
kan kalla den fér spak och
den ir placerad pa vinster sida
under patronliget. Med hjilp
av den lilla hdvstingen som
finns i framstockens urfris-
ning och som forlidnger spa-
ken fir man tillricklig kraft
att 6ppna ladans tvd delar runt
pipan. Sedan lossar pipan ur
lddan. P4 testvapnet 4r pass-
ningen helt perfekt och trots
att pipspdrren dr Oppnad sd
glappar knappt pipan i lddan.
For att pipan alltid skall hamna
exakt ritt finns ett litet styrstift
i lddan som passar i pipan.
Efter 20 000 skott di nér allt
glappar? Jo dd kan man justera
ldsningen enkelt med en mut-
ter eller ldsbart kugghjul pa
motsatt sida om lis spaken.
Systemet kan alltsa justeras om
slitage uppstdr med tiden. Detta
ir bra och helt nédvindigt pa
en sadan hidr konstruktion fér
att sikerhetsstilla god precision
ar efter dr av skjutande.

Trycke
Trycket ér precis som lidan
mycket vilgjort utan skarpa

‘Ta

Det urtaghara trycket. Forutom snill-
trycket kan dven det normala trycket
stédllas om enkelt. Det fjaderbelastade
stiftet till hoger ovanfir avtryckaren har
3 olika lagen som skytten enkelt kan
dndra. En genomténkt detalj.

kanter och vassa ytor. Trycket
har utrustats med snilltryck
av kombinations- eller fransk
typ dir detta aktiveras genom
att avtryckaren férs framait.
For att ldtta av snilltrycket
mdste slutstycket dppnas och
di fills avtryckaren tillbaka.
Nir trycket dr urtaget ur lidan
kan avtryckarvikten ldtt dnd-
ras i tre olika lagen. Pa vir test-
bossa var det satt i medium-
lige pd strax over kilot. En
bra kompromiss for allround-
bruk och man kan dessutom
anvinda snillerycket fér preci-
sionsskytte och jaktformer som
kriver detta.

Semi weight contourpipa

P4 var RS14 Tahr har man
valt en lite grovre Semi spor-
terpipa, eller som Strasser kall-
lar pipan: Semi weight contour.
Den tyngre pipan finns som
tillval frin fabriken och ar inte
standard pi modellen som kall-
las Tahr. Semipipan ir rela-
tivt grov vid jamforelse med en
tunn jaktpipa, men fortfarande
inte lika klumpig och tung som
en ren varmintpipa. Pipling-
den dr 56 centimeter och har
en fabriksginga M 15x1 for
montering av ljudddampare.
Aven en skyddsginga ingdr och
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Framstocken dras av/framat. Den runda|knappen palladan ar magasinssparren;
Fiir att ta ur/magasinet trycks den|injtilisammans med en matsvarande pa andra
sidan ladan. Ovan syns den i/ladan|integrerade picatinnyskenan.

daimagasinet. Det gick inte alls bra
erliimagasinet. Nar jag gjorde ral

det locket dr snyggt inpassat
mot pipan. Pipan har en snygg
svart finish vilken harmonierar
vil mot den svarta lidan. Aven
insidan verkar hilla hog finish
och den upplevdes som latt att
gora ren fran krut och mantel-
rester. Strassers pipor tillverkas
av Lothar Walther vilket &r en
vilrenommerad tillverkare av
kvalitetspipor som levererar till
mdnga studsartillverkare runt
om i virlden.

Fyra lasklackar

Det som direkt slir en nar man
repeterar slutstycket pd var
RS14 ir den perfekta och fina
gangen. Slutstycket gar verkli-
gen som pd rils. Slagstiftet som
spianns upp nir man for slut-
styckshandtaget bakat dr vil-
digt ldtt att spinna och repetera
med bara avtryckarfingret och
tillbaka med tummen. Detta
dven med patroner i magasinet
eller med en tomhylsa pi vig ut
ur patronliget. Slutstyckshand-
taget dr vil tilltaget och har

8 VAPENTIDNINGEN 2018
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en greppvinlig bakelitknopp.
Dock sitter slutstyckets handtag
lite for lingt fram fér att vara
helt perfekt. Ett par centimeter
ldngre bakit vore perfekt och
di skulle repeteringen gi lite
fortare. Teoretiskt borde det g
att vinkla lice mer bakat for det-
ta dndamdl. Detta dr ndgot som
ménga straight pull mekanis-
mer ir behiftade med och inget

“unikt for Strasser som trots allt

16st detta problem hyggligt bra.

Shatstycket har en vanlig liten
utdragare och fjaderbelastad
patronutlkastare som de flesta
moderna mekanismer numera
har och som visat sig fung-
era vildigt bra. Slutstyckshu-
vudet ir enkelt att demontera
genom att man lossar spérren
pd slutstyckskroppen precis
bakom huvudet. Gér man det
kan slutstyckshuvudet enkelt tas
l6s och ersdttas med ett annat
exempelvis for Magnumpatro-
ner, Strasser har dven lyckat att
fa plats med hela fyra lasklackar
pd slutstyckshuvudet. De laser

g Ladan[ovanifran]med|
BN fii[att|lisgoraltrycke
St~ i

alla 1 pipan och sitter som en
krans runt hela slutstyckshu-
vudet. En rund eller cirkelfor-
mad fjider som gir runt alla
fyra lasklackarna haller dom pa
plats och filler in klackarna vid
repetering.

Slutstycket har dven en gan-
ska stor styrhylsa med en indi-
kator pa ovansidan vilken visar
att slutstycket eller slagstiftet dr
spant. Det ir helt enkelt en rod
liten knapp som sticker upp ur
styrhylsan. En bra liten detalj
som jag tror ger lite extra siker-
het och som dven fungerar i
morkret dd man ldtt kiinner om
knoppen sticker ut. Lingst bak
pd slutstycket finns dven sik-
ringen som dven ldser slagstiftet
i sikrat lige. Sikringen bestar
av en liten tangent som fors
uppit nir den skall osdkras. For
att undvika ofrivilligt osikrad
studsare sd maste en liten knapp
dven tryckas in innan sdkringen
kan foras uppat.

Detta ér en bra detalj som
minskar risken fér osikring i
?vyada”, speciellt pd Strassern
dir sikringen gir extremt litt
att mandvrera. For att sdkra
studsaren igen trycker man bara
ner sikringen mot kolvhalsen
si dr den i sdkrat liage. Nar
slutstycket eller studsaren ar
sikrad kan inte slutstycket
6ppnas utan #r ldst. Man kan
losgora slutstycket i ”sdkrat”
lige genom att trycka in knap-
pen pa sikringen vilket dr bra
vid laddning eller plundring.

appentimittenimat|olvenlArisparren|

Knappen[nermot\anster]lasgonsiutstycketlurlladan |

Silringen gar dven att mandv-
rera helt tyst vilket ar ett stort
plus pa ett jaktvapen. For mig
finns inget virre 4n en kndppan-
de sikring som skrammer vil-
tet. Med slutstycket helt Gppet
kommer man &t slutstycksspér-
ren som sitter pa vinster av
ladan.

Laminatkolv

P& modell Tahr finns en lami-
natkoly med en gri fargsitt-
ning. Riktigt snyggt och den
gra firgen ger dessutom ger ett
bra camouflage. Laminat ar ju
dven riktigt starkt och héllbart
och har fordelen att vara dod
som en plast- eller syntetkolv.
Strasser RS 14 har en delad
kolv och framstock vilket gor
inpassningen mot lidan vid
kolvhalsen lite mer kinslig med
tunnare tri. Hir kommer den
starla laminaten val till pass.
Pistolgreppet kinns sként och
passar mig fint. Det har dven
en skon handutfyllnad pa bagge
sidor. Troligtvis anviinder Stras-
ser kolven pd bade hoger och
vinsterstudsare did den verkar
vara helt liksidig.

Pa undersidan av
pistolgreppet finns Strassers
logga diskret stimplad i triet.
Bakom pistolgreppet mot
kolvens undersida finns ett
hal for kolvens infistning mot
ladan. Dir finns en insexskruv
av samma diameter som den
som héiller framstocken. Den

kan lossas med samma verktyg,

men bor dras med en nyckel
med lingre skaft vid mer seriost
”meckande” d4 den korta nyck-
eln dr pillig att anvdnda och ger
diligt moment.

Pistolgreppet har fitt en
nitskirning eller mer rifflad
yta som troligen ir lasersku-
ren och ménstret ger ett valdigt
bra grepp for handen. Kolv-
kammen #r rak i och saknar
kindstod. Som tillbehdr finns
dven en justerbar kolvkam mot
pristilligg. Kolven har tre olika
fastpunkter for rembyglar — tva
pa kolvens motsvarande sidor
och en pa kolvens undersida
villet kidnns bra. Fistena ir av
sd kallad ”flush”-typ som inte
sticker ut. En tunn och ganska
hird svart gummibakkappa ar
vil inpassad mot kolvtrit.

Den friliggande framstocken
har liknande nétskdrning som
kolvens pistolgrepp och ovan-
for nitskidrningen finns grepp-
paneler som ger ett mycket bra
grepp. Aven hir finns ett rem-
bygelfiste av motsvarande flush
typ, men hir monterad pa fram-
stockens framre del. Dir sitter
den helt perfekt och skyddar pa
si sitt handen frin obehaglig
rekyl. Framstocken kan &dven
bestiillas med fisten monterade
undertill och det finns diverse
fasten till bipoder att tillga.

P4 skjutbanan

Viar Strasser RS14 kom frin
leverantéren monterad med en
Swarovski Z6 2-12x50 mon-

ks

e

st{och)latt{att'anvanda.
pnas och' manovrerasi

terad i Warnes avtagbara stil-
ringar. Men vi testskot dven
studsaren med en Meopta 2,5-
15x56 i samma montage. Vi
upplevde att siktet hamnade
lite hogt éver pipans kirnlinje
och dven med ett 56 millime-
ters objektiv var det onddigt
mycket luft mellan objektiv
och pipa. En uppsittning ligre
ringar hade fatt det hela att bli
lite mer harmoniskt. Ladan pa
en RS 14 ir dessutom ganska
hég och i kombination med
ett stort sikte i hoga ringer blir
paketet aningen topprankt.
Skulle jag kopa en RS14
skulle jag optimera den med
si ldga ringar som mojligt.
Detta var en sak som jag inte
riktige gillade med teststudsa-
ren dven om det inte dr nagot
storre problem utan nog mer
en smaksak. Det som jag dire-
mot inte tyckte om alls var
magasinen vilka jag tycker ar
onddigt invecklade. De har
ndmligen ett spar i bakkant dar
patronernas flins skall 16pa i.
Hylsorna eller patronerna hills
fast i sparen. Troligtvis for att
de inte skall fara framét av
relkylen och platta till blyspet-

ning{dangy
indiga\verkty:

Kogenlochltil

sarna pa kulorna. Magasinen
har ingen midja som brukar
vara lésningen for sddana pro-
blem. En midja hade i min
bok varit en bittre och enk-
lare ldsning. Problemet var att
nir jag inte var uppméirksam
vid laddning sd hamnade vissa
patroner utanfoér sparet och
orsakade krangel. Magasinen
ir av radmodell och ir i dvrigt
vildigt vilgjorda och lir man
sig hur de fungerar tror jag inte
att de bor vélla ndgra storre
bekymmer. Enklast 4r om man
kan vila magasinet mot ett hirt
underlag nir man trycker ner
patronerna. Troligtvis dr jag
foér van med mina egna maga-
sin som saknar detta spar och
laddas annorlunda.

I ritevisans namn skall

Detaljhild dver infastningen av den
utbythara pipan. Med hjalp av den
lilla havstangen ar det enkelt'och att
hyta pipa tar inte manga minuter.

5 / b

nimnas att magasinen som
jag testade fungerade urmirkt
och matade patronerna utan
kringel eller eldavbrott. De
lostagbara radmagasinen dr
ocksi av de fordelar RS 14
har mot sina virsta konkur-
renter. Normalmagasinet tar
tre patroner och drevjaktsma-
gasinet hela sex patroner. For
att verkligen testa mekanismen
och studsaren i sin helhet si
hade jag férsett mig med en
forsvarlig mingd olika sorters
ammunition. Bide fabriksladd-
ningar och handladdade favo-
riter som jag anvinder sjilv.
Forst ut var handladdade
140 grs Hornady SST och 120
grs Barnes TTSX titskjutare i
min egen 6,5x55, men Strasser
RS 14 trivdes inte med Barnes
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Meoptan monterad
och har testar vi
lite skyttepatroner i
var testhossa,

TTSX 120 grs men vil med
Hornady SST' vilken gav fina
triffbilder. En annan hand-
laddning som fungerade fint
var min rivladdning med Hor-
nady 100 grs blyspetskula som
stansade ut en fin triffbild pi
strax Gver 10 millimeter. Vida-
re skot jag med Jaktmatch fran
Norma dir den ldtta hilspets-
kulan skot bast. Fabrikspatro-
ner for jakt som vi testade var
bland annat RWS Kegelspitz
123 grs, Norma Oryx och
Alaska 156 grs samt Lapuas
Mega 155 grs.

RWS Kegelspitz ville inte
alls skjuta men de Gvriga gav
godkinda triffbilder till rik-
tigt bra. Skall man férutom
detta siga nigot om precisio-
nen sd tycker jag att tendensen
var att Strasser RS 14 ville
matas med en littare diet dn

de allra tyngsta kulorna. Runt
100 till 140 grs verkade vara
det som gav det allra bista
resultatet, Rittare kanske ir
att pipan trivdes bist med
de hir kulorna. Alla pipor
dr dock egna individer som
markant kan skilja sig mel-
lan exemplaren varfér man
inte kan siga hur nista pipa
uppfor sig. Positivt var iven
funktionen i 6vrigt pa Strasser
RS 14 med helt underbar slut-
stycksgdng, Hir kan vi snacka
om slutstycke pd rils. Repete-
ringen skoter man enkelt med
avtryckarfingret och tummen
och det gir extremt litr och
snabbt att ladda om mekanis-
men,

Slutstycket ir relativt lingt
och vid férst anblick kan rérel-
sen synas vil ldng. Men detta
ar inget som mirks nidr meka-

Mysig ga bort pa jaktldda dar man dven far plats med en
extra pipa och annat smatt och gott.
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nismen och slutstycket anvinds
rent praktiskt pd banan eller i
skogen. Den fina gingen och
hastigheten uppviger detta
med rdge. Efter att studsaren
var vil inskjuten passade vi
pd artt plocka ur pipan och
montera den igen. Vi gjorde
detta flera ganger och till
min férvdning dndrades inte
inskjutningen pa fér mig syn-
bart sitt. Triffbilden hamnade
hela tiden pd samma stille.
Jag tror att detta fina resul-
tat kan tillskrivas den geniala
ldsningen av pipan och dess
stora anliggningsyta i lddan.
Samma fina resultat fick jag
med det avtaghara Warnemon-
taget. Kikarsiktet plockades
bort flera ganger utan 4ndring
av triffbilden. Hir ligger en
del av knepet att man alltid
skjuter fram ringarna i Picatin-
nyskenan vid montering. Gér
man inte detta dr det ldtt att
tréffbilderna bérjar vandra pa
tavlan,

Summan av allt
Sammanfattningsvis 4r Stras-
ser R514 Tahr en vilskjutande
kvalitetsstudsare fakeiskt kla-
rar att konkurrera mot den
studsare den ér tankt att kon-
lurrera mot. Namligen Blaser
R8. Den modell vi testade kos-
tar lite under 40 000 kronor
med Semi Weightpipa. Med
normal jaktprofil pa pipan ar
priset cirka 35 000 kronor.
Detta dr mycket pengar, men i
sammanhanget inget lkonstigt
om man jimfér med exempel-
vis Blaser R8. Ar du ute efter
en rakrepeterstudsare eller ett
vilskjutande pipbytessystem
tycker jag att Strasser idr vil
vird en grundlig ritt,

ordentligt riiggne litrang
eradelframstocken ach|har
rembygelfistet.

\

Patronldgetioch den!langalfina
anlaggningsytan|dir/pipan|1aser,i
ladan.|Detllilial haletisom syns ar.till
styrstiftet som gir/att|pipan hamnar, i
ratt|lage vid montering.

0m du skjuter din Strasser glapp vid
pipinfistningen 4r inte det nigot prablem
alls. Skulle det uppst3 finns en juster-
skruv som tightar upp Iasningen igen.

STRASSER RS 14 TAHR
Totallangd: 1080 mm
Piplangd: 560 mm

Vikt: 3,3 med standardpipa
Kaliber: 6,5x55 mfi
Magasin: Std 3 patroner,
dreviakismagasin 6 patroner
Pris med standardpipa: ca
34 999 kr

Pris med Semi Weight pipa;
ca 40 000 kr

Generalagent: Huntland
www.huntland.se/

Tel: 0647 — 40204
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